TKK oldalszam: 1/7

* Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.07.2015 Felllvizsgalat 15.07.2015

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité
- Kereskedelmi megnevezés: TEKASOL UNIVERSAL ADHESIVE

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve

ellenjavallt felhasznalasa
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
- Anyag/készitmény hasznalata Univerzalis ragaszté - neopren

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyartd/szallité:
TKK d.o.o0.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija
- Informaciét nyujté teriilet:
Tel: +386 (0) 5384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: info@tkk.si
1.4 Surg6sségi telefonszam:
Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztatdé Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: +36 1 476 6464, +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Flam. Aerosol 1  H222-H229 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas
uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

Skin Irrit. 2 H315 Bdrirritalé hatasu.
STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
Aquatic Chronic 2 H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérdl és
Csomagolasardl sz6l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzé piktogramok

GHS02 GHS07 GHS09

* Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
ciklohexan
- Figyelmeztetéd mondatok
H222-H229 Rendkivl tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara

megrepedhet.
H315 Bdrirritalo hatasu.
H336 Almossagot vagy szédulést okozhat.
H411 Mérgez§ a vizi élévilagra, hosszan tartdé kdrosodast okoz.

(folytatas a 2. oldalon)
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- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 H6tdl, forrd fellletektél, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtoéforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P273 Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P261 Kerllje a g6zok/permet belélegzését.

P280 Védbkesztyl/védbruha/szemvéd®.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel/ szappan.
P332+P313 Bdrirritacié esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P410+P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hédmérsékletet meghalado hé.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/terileti/ orszagos/nemzetkdzi
el6irdsoknak megfeleléen.
- Pétldlagos adatok:
A tartaly tulnyomas alatt all: napfénytdl elzarva és 50 °C-ot meg nem haladé hédmérsékleten
tarolando. Kilyukasztani, tlizbe dobni hasznalat utan is tilos.
a toltet 95,0 témeg % tlizveszélyes anyagot tartalmaz.
2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
* PBT: Nem alkalmazhat6
- vPvB: Nem alkalmazhat6

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

115-10-6 | Dimetil-éter 40-50%
& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
110-82-7 | ciklohexan 35-45%

@ Flam. Liq. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

141-78-6 | Etil-acetat 1-5%
& Flam. Liq. 2, H225; <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
- Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utan:
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben térténjék.
- Bérrel valé érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol 6blitsik le.
* A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen &t oblitstk le, mikbzben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utan: Tartds panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
4.3 A szilkkséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
HU
(folytatas a 3. oldalon)
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

- Megfeleld tiizoltészerek: CO2, homok, poroltd. Ne hasznaljunk vizet.

- Biztonsagi okokbd6l nem megfelel6 tiizoltészerek: Vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbd6l szarmazé kiilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

- 5.3 Tilzoltéknak sz6l6 javaslat

- Kiilénleges védofelszerelés: Viseljlink teljes védooltdzetet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljlink védé&felszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

' 6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések:
Ne engedjlik bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatolas esetén értesitsik az illetékes hatdsagokat.
Ne hagyjuk bekerilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.

- 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfeleld szelléztetésrol.
Ne 6blitsik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitészerekkel.

" 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informaciokat.
A személyes védbfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzdlt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzdlt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel szell6zésrdl és elszivasrol.
A tartalyokat évatosan nyissuk és kezeljuk.
- Tliz- és robbanasvédelmi informaciok:
Tartsuk tavol a tlizforrdsokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltdltédés ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjik a napsugarzastol és az 50 fok feletti hémérsékletektél.
Hasznalat utan se nyissuk fel er6szakos modon és ne égessik el.
Ne szorjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel
egyiitt
* Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
Hlvos helyen taroljuk.
Vegyuk figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozdsara vonatkozé hatdsagi eldirasokat.
- Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Nem sziikséges.
 Tovabbi adatok a raktarozasi kériilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jOl lezart allapotban tartsuk.
Jol lezart hordékban hlivds és szdraz helyen taroljuk.
H6t6l és kdzvetlen napsugarzastol védjuk.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
HU
(folytatas a 4. oldalon)
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8. SZAKASZ: Az expozici6 ellendrzése/egyéni védelem

- Pétldlagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz:
Tovabbi adatok nincsenek; 14sd 7. pontot.

- 8.1 Ellenérzési paraméterek
- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezd hatarértékekkel:
110-82-7 ciklohexan

TLV | Rovid ideig tarté adat: 2800 mg/m?®
HosszU ideig tarté adat: 700 mg/m?®

115-10-6 Dimetil-éter
TLV | AK-érték: 1920 mg/m?, 1000 ppm
- Pétlélagos informaciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

- 8.2 Az expozicio ellenérzése
- Személyes védofelszerelés:
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.
Munkahelyi szlinetek elétt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keruljuk a bérrejutast.
Kerlljuk a szemmel és bérrel vald érintkezést.
- Légzésvédelem:
Roévid ideig tarté vagy csekély terhelés esetén légzési szlrokésziléket alkalmazzunk, intenziv
vagy hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezeti leveg6tdl fliggetlen védbalarc szikséges.
- Kézvédelem:

Védbkesztyd.

A kesztyll anyaganak at nem ereszté képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel
szemben ellenallénak kell lennie.
Megfelel6 vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyllanyagot javasolni.
A kesztyl anyaganak kivalasztdsa az attérési idd, permeacidés sebesség és a bomlas
figyelembevételével tortént.

- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony bérvédd szert
(zsirmentes rétegképzdt vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tdbb anyagbdl
Osszeallitott készitményt jelent, a keszty( anyaganak tartéssaga elére nem szamithato ki, ezért a
hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.

- Athatolasi id6 a keszty(ianyagon
A pontos behatolasi id6ét a keszty(i gyartéjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szemvédelem:

Jol zaré védbészemiveg.

HU
(folytatas az 5. oldalon)
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9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé6 informacio
- Altalanos adatok
- Kiils6 jellemzok:

Forma: aerosol
Szin: sotétsarga
- Szag: jellegzetes

oldészer jellegi

- Allapotvaltozas

Olvadaspont/olvadasi tartomany: nem meghatarozhat6
Forraspont/forrasi tartomany: Nincs meghatarozva
- Lobbanaspont: -1°C
- Ongyulladas: Az anyag magatdél nem gyullad.
 Robbanasveszély: H& hatasara robbanhat.
 Robbanasi hatarok:
Alsé: 1,2 Vol %
Felso: 18,6 Vol %
- Géznyomas 20 °C-nal: 5200 hPa
- Slirliség:
Relativ siirliség 20 °C-nal 0,86 kg/l
- Oldhatésag/keverhet6ség az alabbiakkal:
Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhetd.
- Oldészer tartalom:
VOC (EC) 87,4 %
9.2 Egyéb informacidk Tovabbi lényeges informaciék nem allnak

rendelkezésre.

"10.1 Reakciokészség
*10.2 Kémiai stabilitas
- Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs bomlas.
"10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Vizzel torténd érintkezés éghet6 gazokat szabadit fel.
" 10.4 Kerlilendd korulmények Tovabbi Iényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
"10.5 Nem O0sszeférhet6é anyagok:
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

"11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacioé
- Akut toxicitas

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
110-82-7 ciklohexan
Szajon at H LD50‘ 12705 mg/kg (rat)

(folytatas a 6. oldalon)

HU —



oldalszam: 6/7
Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.07.2015 Felllvizsgalat 15.07.2015

Kereskedelmi megnevezés: TEKASOL UNIVERSAL ADHESIVE

(folytatas az 5. oldalrol)
- Primer ingerhatas:
- Bérkorrézio/bérirritacio Ingerli a bort és a nyalkahartyakat.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacié Ingerl6 hatas.
- Légzészervi vagy bérszenzibilizacio Szenzibilizacio (nem ismeretes)

"12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas: Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
12.3 Bioakkumulaciés képesség
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
- Tovabbi 6koldgiai informacidk:
- Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjlk bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekbe, vagy a csatornahalézatba.
Csekély mennyiségek taljba kertilése is veszélyezteti az ivovizet.
A vizekben mérgez§ hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.
"12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté
- vVPvB: Nem alkalmazhato

12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalozatba.

- Eurépai Hulladék Katalégus

16 05 04* nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gazok (ideértve a
halonokat is)

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés maédjat a hatdsagi el6irasok szabjak meg.

"14.1 UN-szam

- ADR, IMDG, IATA 1950

"14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

- ADR 1950 AEROSZOLOK

- IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

- ADR

- osztaly 2 5F Gazok

- Barcak 2.1

(folytatas a 7. oldalon)
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- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

"14.4 Csomagolasi csoport

- ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

14.5 Kornyezeti veszélyek:

 Marine pollutant: Nem

*14.6 A felhasznalét érinto kiilonleges
ovintézkedések Figyelem: Gazok

- EMS-szam: F-D,S-U

*14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és
az IBC kédex szerinti omlesztett
szallitas Nem alkalmazhato

- Szallitasi/egyéb adatok:

- ADR
- Korlatozott menynyiség (LQ) 11
* UN "Model Regulation™: UN1950, AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

"15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagqi,

egészséglgyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak
garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

 Lényeges mondatok
H220 Rendkivl tizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H280 Nyomas alatt Iév6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kertilve halalos lehet.
H315 Bérirritald hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

* Roviditések és mozaikszavak:
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
HU



